
Hormigonera cucharón
doble descarga - TD

-sistema patentado-



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificaciones y datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso 

Hormigonera cucharón doble descarga - TD
-sistema patentado-

      08.BM.0150TD 08.BM.0200TD 08.BM.0250TD 08.BM.0330TD 08.BM.0400TD 08.BM.0500TD 08.BM.0600TD 08.BM.0700TD 08.BM.1100TD
Ancho total mm    1285   1490     1565    1605    1785    1795    2020   2090    2160
Capacidad lts     150   200     250    330    400    500    600   700    1100
Transmisión    cadena   cadena   cadena    cadena   cadena cadena cadena cadena cadena
Peso en vacío kg    310   335     435    455    480   720     740   790   1060
Peso de carga completo kg 670   815     1035    1247    1440   1920     2180   2470   3700
Caudal (min/max) lpm 30/60    30/60     40/75    35/75    35/75   70/150    70/150  70/150 100/115
Presión max bar    175   175     175    210    210    150     150   150  205

Ancho total mm.

Capacidad lts.

Transmisión

Peso en vacío kg.

Peso de carga completo kg.

Caudal (min/max) lpm

Presión max. bar

08.BM.0150TD
1285

150

cadena

310

670

30/60

175

08.BM.0200TD
1490

200

cadena

335

815

30/60

175

08.BM.0250TD
1565

250

cadena

435

1035

40/75

175

08.BM.0330TD
1605

330

cadena

455

1247

35/75

210 

08.BM.0400TD
1785

400

cadena

480

1440

35/75

210

08.BM.0500TD
1795

500

cadena

720

1920

70/150

150

08.BM.0600TD
2020

600

cadena

740

2180

70/150

150

08.BM.0700TD
2090

700

cadena

790

2470

70/150

150

08.BM.1100TD
2160

1100

cadena

1060

3700

100/115

205


